
コンディショナー 
ＳＳＫ Ｍ－０１０１型直流増巾器  

   Ｍ－０１０１ 

 

特  長

 

〇ローコスト型 

〇直流増巾器 

〇高い応答周波数 

〇多チャンネルラック組込可 

〇ローパスフィルター内臓 

概 要 Ｍ－０１０１型コンディショナーはＳＳＫの変換器用増巾器です。変換器用ブリッジ電源と増巾器及び較正電圧発生回路を

内蔵しており±１０ＶＦＳの電圧出力が得られます。 

 

仕 様 出 力 電 圧 ±10VFS(5KΩ以上) Option: ±5VFS 可 

 直 線 性 0.1%FS  

 零点調整範囲 ±100mV(入力換算)  

 感度調整範囲 ±50～150mV(入力換算）  

 較 正 電 圧 +10mV&+50mV(入力換算)  

 ブリッジ電圧 6VDC  

 周 波 数 特 性 DC～20KHz(フィルター10Hz 付)  

 温 度 特 性 0.02%FS/℃(0～40℃)  

 電 源 ・ 重 量 AC100V±10V 約１Kg  

 外 観 寸 法 L200×W49×H149  

 

付属品 〇電源コード ２ｍ １本 

 〇出力コード ２ｍ １本（先端むきだし） 

 Option:JIS 規格８ｃｈ用筐体  

計測ブロック 
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